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INNOVAZIONE E STILE

X1 è un concentrato di geometrie e superfici perfettamente bilanciate in un design unico ed inconfondibile. 
Nonostante le dimensioni ridotte, X1 vanta un'elettronica di ultima generazione  

SISTEMA INNOVATIVO 
ANTIRIBALTAMENTO“DUAL LOCK”

VERIFICATORE 
BANCONOTE A LED

DESIGN COMPATTO

PER GLI AMBIENTI PIÙ OSTILI 
COVER RIGIDA IN PVC E MEMBRANA 
SILICONICA PER TASTIERA (OPTIONAL)

INVIO AUTOMATICO DEI CORRISPETTIVI 
ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLO

SCONTRINO PARLANTE 
CON CODICE FISCALE

PROGRAMMAZIONE ALIQUOTE IVA

STAMPA QR CODE

MONITORAGGIO DA REMOTO

GESTIONE SERVIZI IN CLOUD

CASSETTO FISCALE

DOCUMENTO COMMERCIALE DI RESO

DESIGN “EASY CLEAN”



*Le funzionalità sono puramente indicative, in modalità RT possono differire

STAMPANTE
termica - risoluzione 8dots/mm 203 dpi - velocità di stampa 100 mm/sec - 

diametro rotolo 58mm (consigliato 50mm) 32 caratteri - 
sistema di caricamento easy loading

5 tender (contante, corrispettivo non riscosso, assegno, buono, carta di credito) + 10 subtender

TASTIERA compatta, 40 tasti legendabili, di cui 28 tasti programmabili
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GIORNALE E.

trasmissione telematica dei corrispettivi, sconti e maggiorazioni in percentuale e in ammontare, 
correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del 

resto fuori transazione, gestione fondo cassa, orologio e datario automatico, macro da tastiera,  
ristampa ultimo scontrino, importo ultimo scontrino visibile su display, coupon per cambio regalo, 
gestione fondo cassa, prelievo e versamento, ricevute in acconto, apertura cassetto automatico a 

fine transazione, gestione servizi in Cloud, stampa QR Code inviato da PC, azzeramento fiscale con 
esecuzione automatica a tempo, cambio automatico per ora legale/solare, cambio automatico per 

operatore e cliente, alfanumerico, 
LCD retroilluminato bianco, 2 righe x 16 caratteri

10 programmabili, 9 diretti in tastiera

circa 7000 programmabili

5 
(descrizione max 10 caratteri)

esterna 9VDC con adapter di rete 220V 

5 
4 da programmare su tasto

4 programmabili + 6 Esenti

logo grafico di intestazione e di cortesia, 26 loghi grafici residenti in memoria (grafica merceologi-
ca, a tema, lotterie, promozioni, jolly), adeguamento automatico della grafica in funzione dell’ora e 
delle ricorrenze, messaggio di cortesia residente in memoria configurabile, messaggi di cortesia 

inviabili da PC

prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto

S.O.: Windows XP/Vista/7/8/10 (WinECRom) Linux (XDitron)
Standard: POS for .NET (UPOS), OlePOS

Protocolli:  Xon/Xoff Sarema, Emulazione tastiera Sweda

DGFE boxed certificato RT

BIANCO PURO

1 Porta Ethernet Webserver (COM 1)
2 Porte standard RS232 (COM 2,3)

1 Connettore per cassetto 

335 x 112 x 213 mm (L x H x P)

1,4 kg

L’uso di ricambi originali, progettati per le esigenze specifiche di ogni singolo modello Sarema, è 
essenziale per mantenere  la garanzia e l’omologa del prodotto e salvaguardare la sua longevità.
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Quality Partner

Società unipersonale
Via Antiniana,115 - 80078 Pozzuoli (NA)
tel +39 0812428557 - fax +39 0812428552 | email: info@ditronetwork.com
www.ditronetwork.com

I prodotti Sarema sono rispettosi dell’ambiente


